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Position Art.-Nr. Menge Einh.

Leistung
1 Wandheizung/-kiihlung hp Bavaria TWF 8 GF
1.1 Allgemein

Um eine Vergleichbarkeit der Angebote
von Wandheizung/-kiihlung herzustellen,
muf gemanl VOB jeder Anbieter das ausge-
schriebene System anbieten. Alternativ-
angebote sind mdglich, miissen aber
separat angeboten werden. Es kdnnen nur
Firmen berlcksichtigt werden, die danach
verfahren. Als Ausgangspunkt der Planung
dient die Ermittlung der Heizlast nach

DIN EN 12831 mit nationalem Anhang bzw.
Kuhllast nach VDI 2078. Dies bedeutet,
bezogen auf die Planung dieses Projekts,
dass gemal der Bauausfihrung laut
Heizlast- bzw. Kihllastberechnung und

der Heiz-/Kuhlflachenplanung eine Vor-
lauftemperatur von maximal 50°C(Heizung)
bzw. minimal 16°C(Kuhlung) nach Ablauf
der Bautrockenphase zu erwarten ist.
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1.2 Vorbemerkung

Wandheiz-/Kihlsystem nach DIN EN 1264

Wandheizung/-kiihlung mit festem Rohrab-
stand, nach DIN EN 1264, Bauart A

(hier Trockensystem), mit diffusions-
dichtem Kunststoffverbundrohr
Polybuten(PB), nach DIN 4726 sowie

DIN EN ISO 15876, Abmessung 8x1 mm.

Wandheiz-/Kiihlsystem hp Bavaria TWF 8 GF
als vorgefertigte Platten mit festem
Rohrabstand von 50 mm in 15 mm "Gips-
faserplatten" eingelegt. Fur die bessere
Warmeleitung sowie den sicheren Halt

sind die PB Verbundrohre riickseitig ein-
gebracht und feinverspachtelt.

Durch die bifilare, reversierende
Maanderanordnung der Rohre wird ein sehr
homogenes Oberflachentemperaturprofil
erreicht und die Rohrortung mittels
Thermofolie (nur Heizen) vereinfacht.

Zur Leistungsanpassung an den raum-
spezifischen Heiz-/Kiihlbedarf, sind die
Wandheiz-/Kiuhlplatten in unterschied-
lichen GrofR3en lieferbar.

Vor dem Einbringen des Wandheiz-/Kiihl-
systems hp Bavaria TWF 8 GF muss sicher-
gestellt sein, dass die Wandflachen der

DIN 18202 entsprechen und die Elektro-/
Sanitararbeiten abgeschlossen sind. Der
erforderliche Wandaufbau muss bezuglich
der Warmedammung der EnEV, DIN 4108 und
DIN EN 1264 entsprechen. Die in Gips-
faserplatten eingelegten Heiz-/Kihlrohre

fur den trockenen Innenausbau, werden

auf einer dafur geeigneten "Metallunter-

konstruktion" oder Holzunterkonstruk-
tion" befestigt. Eine Feuchtigkeits-
sperrschicht kann bei speziellen Wand-
aufbauten (Innendammung) erforderlich
sein. Die Montage erfolgt mit geeignetem
Befestigungsmaterial, nach aktueller
DIN. Die unbearbeitete Plattenseite wird
immer raumseitig montiert. Die Rigips
Verarbeitungsrichtlinien sowie die
aktuellen DIN Normen und die Technische
Information hp Praski sind zu beachten.
Besonders zu beachten ist die Fugenan-
ordnung sowie die Verbindungstechnik.
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Die einzelnen Teilkreise sind nach
Tichelmann an die Sammelrohre anzu-
schlieffen und mit den Heiz-/Kihlkreis-
verteilern zu verbinden. Pro Verteiler-
abgang durfen, je nach Berechnung, 10 m2
Heiz-/Kuhlflache nicht Gberschritten
werden. Weiter sind die aktuellen
Schnittstellenkoordinationen und
Richtlinien des "BVF" zu beachten.

Das Wandheiz-/Kihlsystem ist als
Systemeinheit eines Herstellers anzu-
bieten.

Der Planung liegt das Produkt hp praski
zugrunde. Die Gleichwertigkeit ist mit
dem Angebot nachzuweisen. Fehlt der
Eintrag, kommt das ausgeschriebene
Fabrikat zum Einsatz.

Liefernachweis:

hp praski GmbH

Am Kdnigholz Ost 5

85411 Hohenkammer

Tel.: 08166.9967.0

Fax : 08166.9967.99

E-mail: info@hp-praski.de
Homepage: www.hp-praski.de
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13

1.4

Vorbeschrieb
Trockenwandsystem hp Bavaria TWF 8 GF

Das Wandheiz-/Kihlsystem besteht aus
folgenden Komponenten(Einzelpositionen):

*Vorgefertigten, 15 mm starken Gips-
faserplatten mit bifilarer, reversie-

render, maanderférmiger CNC-Frafung fur
PB Verbundrohr. Verlegeabstand von

50 mm, Vor-/Riucklaufanbindungen,
geschutzt eingelegt im unteren Platten-
anschlusssegment in der Rohrebene, mit
Schutzkappen

Die Platten bestehen aus:

-Diffusionsdichtem, hochflexiblem,
mehrschichtigen Verbundrohr Bavaria PB
aus Polybuten 8x1 mm nach DIN 4726/27
sowie DIN EN ISO 15876

-15 mm starker Gipsfaserplatte wie oben
aufgefiihrt, sowie Markierungspunkte
zur Orientierung fur die Befestigungs-
schrauben, zur Vermeidung von Beschéa-
digungen der eingelegten Rohre

*Bavaria Press Rohre

*Bavaria Press Fittinge
*Sicherungsring gegen unbeabsichtiges
offnen der Steckverbinder

*Bavaria Stutzhuilse fur das Bavaria BP
Rohr 8x1 mm

*Bavaria Steckverbinder

*Bavaria Press Fittinge

*Schlagdubel bzw. Schrauben
*Rohrfihrungsbégen

*Schutzrohre

Verwendung
Verwendungsart

Das System wird verwendet fur:

-Flachenheizung

oder

-Flachenkihlung

oder

-Flachenheizung und -kuhlung

Nicht Zutreffendes bitte entfernen.
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15 50600620 0,000 Stk e e,

Wandheiz-/Kuhlplatte TWF 8 GF - 62x200
Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch

BxHXxT: 625 x 2000 x 15 mm
Flache: 1,25 (1,10) mz2
Typ: TWF 8 GF 62x200

1.6 50600320 0,000 Stk s e,
Wandheiz-/Kiuhlplatte TWF 8 GF - 31x200

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch

BxHXxT: 312 x 2000 x 15 mm
Flache: 0,62 (0,55) m?
Typ: TWF 8 GF 31x200

1.7 50600615 0,000 Stk s
Wandheiz-/Kihlplatte TWF 8 GF-62x200-150

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch

BxHXxT: 625 x 2000(1500) x 15 mm
Flache: 1,25 (0,91) mz2
Typ: TWF 8 GF 62x200-150

1.8 50600810 0,000 Stk s

Wandheiz-/Kiuhlplatte TWF 8 GF -
125-100x100-70

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
B x Hx T: 1250(1000) x 1000(700)
X 15 mm

Flache: 1,25 (0,70) mz2
Typ: TWEF 8 GF 125-100x100-70

1.9 51001430 0,000 PA L
Schnellbauschrauben

Zur Befestigung der Wand-/Deckenheiz-/
Kihlplatten aus Gipsfaser.

Typ: 30x3,9 mm
VPE: 1000 Stiick

1.10 51001445 0,000 PA e
Schnellbauschrauben

Zur Befestigung der Wand-/Deckenheiz-/
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Kihlplatten aus Gipsfaser.

Typ: 45x3,9 mm
VPE: 1000 Stiick

51001960
Fugenkleber

In Kartuschen zum Verkleben der Wand-
heiz-/Kuhlplatten aus Gipsfaser.

Fittinge
Bavaria Press Fittinge aus MS

Fittinggrundkorper aus entzinkungsarmen
Spezialmessing mit doppelten O-Ring-
Dichtstufen und Spezial-Press-kontur TH.
Als Axialpressverbinder mit Edelstahl-
hilse und transluzentem Fixier- und
Trennring zur galvanischen Trennung und
optischen Presskontrolle.

51040108
Bavaria Press T-Stlick

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Dimension: 16x8x16 mm mit 8 mm

Stecklibergang
Anschluss: Fur mittlere Register/Platten

51041108
Bavaria Press Winkel

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Dimension: 16x8 mm mit 8 mm

Steckiibergang
Anschluss: Fir letztes Register/Platte

51042108
Bavaria Press Ubergangsnippel

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Dimension: 16x8 mm mit 8 mm Steckiiber-

gang und ¥2"Aussengewinde
selbstdichtend.

0,000 Stk ..

0,000 Stk .

0,000 Stk ..

0,000 Stk ..
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1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

51015080 0,000 Stk ..

Bavaria Steckverbinder

Gerader Steckverbinder zur Verbindung
zweier 8x1,0 mm Bavaria PB Verbundrohre.

51025080 0,000 Stk ..

Bavaria Winkelsteckverbinder

90° Winkeliger Steckverbinder zur
Verbindung zweier 8x1,0 mm Bavaria
PB Verbundrohre.

51030008 0,000 SET ..

Bavaria Steckfitting Sicherungsset

fur 10 Verbindungen, bestehend aus:
*Stitzhilsen 8 mm aus POM fir Bavaria
Steckverbinder in Verbindung mit

8x1,0 mm Bavaria PB Verbundrohr
*Sicherungsringe zur Sicherung der
Steckverbinder 8 mm.

Rohre
Bavaria Press Rohre

5-Schicht-Metall-Verbundohre (PE/AL/PE)

mit DVGW-Registrierung, Registriernummer
DW-8501BN0454 (Ausgenommen 10x1,3 mm,
14x2 mm und 17x2 mm). Stumpf-
geschweisstes Aluminiummittelrohr nach
DVGW-W 534, 100% sauerstoffdiffusions-
dicht. Fremdiberwacht durch das
Siuiddeutsche Kunststoffzentrum Wirzburg.

35000160 0,000 MTR ...

Bavaria Press Verbundrohr
Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch

Rolle: 200 m
Dimension: 16x2 mm

Dammung bauseits

alternativ:

35006160 0,000 MTR ...

Bavaria iso Press Verbundrohr

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
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Rolle: 50 m

Dimension: 16x2 mm

Vorgedammt mit 6 mm PE-Dammung (grau),
WLG 040

1.22 alternativ:

35001160 0,000 MTR  ceiis e
Bavaria Press Verbundrohr

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch

Stange: 5m
Dimension: 16x2 mm

Dammung bauseits

1.23 51002000 0,000 Stk s
Bavaria Rohrfihrungsbogen RFB-S8

Aus Polyamid (PA) zur Rohrumlenkung fur
die Anschlu3leitungen der Wandflachen-
register/-platten an die Tichelmann-
Sammelleitung. Die Anschluf3leitungen
werden vertikal, als auch horizontal 90°
umgelenkt, so dass ein dulRerst platz-
sparender und geschiitzter Rohrleitungs-
verlauf des Bavaria PB Verbundrohres
8x1 mm aus der Wand in die Bodenkon-
struktion im Anbindebereich gewéhr-
leistet ist.

1.24 25101100 0,000 Stk s
Bavaria Kunststoffwinkelspange

Aus schlagfestem Kunststoff, zur Rohrum-
lenkung fur die Anschlu3leitungen der
Wandflachenregister/-platten an die
Tichelmann-Sammelleitung. Geeignet fir

die Aufnahme der Well-/Schutzrohre zum
geschitzten Ubergang des wasserfihrenden
Rohres aus der Wand in die Bodenkon-
struktion (RohfuBbodenebene).

1.25 13700210 0,000 Stk s e,
Schutzrohr

Fur die Anbindung der Wand-/Decken-
register/Platten. Geschlitzt und tber-
lappt, aus Polyethylen.
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1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

Durchmesser: 13/16 mm
Lange: 30 cm

34590165
Schutzrohr

Fur die Anbindung der Wand-/Decken-
reqister/Platten. Geschlitzt und tber-
lappt, aus Polyethylen.

Durchmesser: 13/16 mm
Rolle: 50 m

34590160
Wellrohr

Fur die Anbindung der Wand-/Decken-
register/Platten. Geschlossen, aus
Polyethylen.

Durchmesser: 13/16 mm
Rolle: 50m

47600160
Klemmringverschraubung

Aus Messing, vernickelt mit

¥4" Eurokonus. Bestehend aus Grundkdrper
mit O-Ring, Klemmring und Uberwurf-
mutter. Zum Anschluss eines 16x2 mm
Rohres an eine Eurokonus-Aufnahme.

51001980
Bavaria Silikonfett

Zur einfachen und sicheren Einfiihrung
der 8x1,0 mm Bavaria PB Verbundrohre in
die Steckfittinge, zum Schutz des
Dichtrings.

51001970
Temperaturfolie

Zur Auffindung der unter der Oberflache
verlegten Rohre (bei Beheizung).

Abmessungen: 18 x 7 cm

0,000 MTR ...

0,000 MTR ...

0,000 Stk .

0,000 Stk ..

0,000 Stk ..
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1.31 0,000 Psch  eieies e

Dichtheitsprifung

Nach DIN EN 1264, BVF Schnittstellen-
koorndination bzw. Herstellerangabe
inkl. Erstellen des Protokolls.

1.32 0,000 Psch i
Einregulierung

Verteilerweise Einregulierung und
hydraulischer Abgleich der gesamten
Flachenheiz-/Kihlanlage mit vorherge-
gangenem Beflllen, Spilen und Druck-
probe. Einstellung der erforderlichen
Wassermengen fir die einzelnen Heiz-/
Kihlkreise.

1.33 0,000 Psch s e,
Funktionsheizen

Inbetriebnahme und Funktionsheizen fir
Flachenheiz-/Kihlsysteme nach

DIN EN 1264 bzw. BVF Schnittstellen-
koorndination inkl. Erstellen des
Protokolls.

1.34 eventual:

51500200 1,000 Stk
Mikroluftblasen-Abscheider %"

Zur kontinuierlichen Entfernung von Luft
und Mikro-Luftblasen aus Heiz- und Kuhl-
kreislaufen. Messing-Ausflihrung mit ab-
sperrbarem Permanent-Entliftungsventil.
Einbau in der Vorlaufleitung.

max. Betriebsiberdruck: 10 bar
max. Vorlauftemperatur: 110°C

1.35 eventual:

51500300 1,000 Stk
Mikroluftblasen-Abscheider 1"

Zur kontinuierlichen Entfernung von Luft
und Mikro-Luftblasen aus Heiz- und Kihl-
kreislaufen. Messing-Ausfihrung mit ab-
sperrbarem Permanent-Entliftungsventil.
Einbau in der Vorlaufleitung.

max. Betriebstberdruck: 10 bar
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max. Vorlauftemperatur: 110°C

1.36 eventual:

51501200 1,000 Stk
Schlammabscheider 34"

Zur kontinuierlichen Entfernung von
Verschmutzungen aus Heiz- und Kuhlkreis-
laufen. Messingausfiihrung mit Rohrein-
satz zur Abscheidung von Feststoffen aus
dem Wasserkreislauf, mit abschraubbarem
Unterteil fir Reinigungszwecke. Einbau

in der Rucklaufleitung.

max. Betriebsiberdruck: 10 bar
max. Vorlauftemperatur: 110°C

1.37 eventual:

51501300 1,000 Stk e
Schlammabscheider 1"

Zur kontinuierlichen Entfernung von
Verschmutzungen aus Heiz- und Kihlkreis-
laufen. Messingausfiihrung mit Rohrein-
satz zur Abscheidung von Feststoffen aus
dem Wasserkreislauf, mit abschraubbarem
Unterteil flr Reinigungszwecke. Einbau

in der Rucklaufleitung.

max. Betriebsiberdruck: 10 bar
max. Vorlauftemperatur: 110°C




